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1.  Instrucciones sobre productos 

Basado en el protocolo de comunicación GSM / 3G / 4G, admite 1001 usuarios autorizados. 

Los usuarios autorizados pueden controlar de forma remota los equipos, sistemas y máquinas 

conectados al producto mediante comandos SMS y llamadas gratuitas. Es ampliamente utilizado 

en sistemas de control de acceso, puertas garag e, puertas batientes, puertas  plegables, puertas 

correderas,  sistema de estacionamiento y los equipos que se pueden conectar al control de relé, 

el controlador de puerta G202PLUS  y el  controlador de puerta  G203   enviarán una notificación  

(a través de  SMS) al  usuario del  resultado  del control remoto (como el estado de  apertura y 

cierre  de la puerta).  

Con autorización real  y autorización multinivel, más seguridad.  No autorizar ningún acceso, 

incluso si conoce la contraseña. 

 
2.  Diseño físico 

 

 Puerto de conexión  e iluminación 
 

En   Puerto de antenas 

 

 

Señal  

 Luz de señalización: 
1,  Registro de la señal de red: parpadea rápidamente, una vez por segundo 

 

2, el registro de  red es exitoso: parpadea rápidamente, parpadea cada 2 segundos 
 

3,  restablecer correctamente;  Flash rápido 4 veces 

 

 

Correr  

Luz de funcionamiento: 

1,  el dispositivo está cargando la función SMS:  luz larga de unos 2 segundos 
 

2, carga y proceso de  SMS con éxito: flash lento, flash cada 2 segundos 
 

3, restablecer correctamente;  flash rápido 4 veces; 

Relé   Luz de relé:  Relé encendido: iluminación, relé apagado: apagado  

 

 

 

 

 

 

 Botón  
Restable
cer 

 Botón de reinicio: 

1. Presione durante 5 segundos para restablecer,  eliminará todos los parámetros 
antes de authorized.reset con éxito, la  luz EJECUTAR parpadeará 4 veces 
rápidamente, luego el dispositivo se cortocircuitará   
 Apagar y reiniciar 

 

2.  Presione rápidamente el  botón   de reinicio 2 veces, la luz de  ejecución y señal 
entrará en un 
 estado slient,  presione el  botón de reinicio rápidamente 1 vez, la luz volverá 
a  parpadear normal.después de que el  dispositivo se reinicie o  se encienda 
nuevamente, la luz   también  volverá   el flash normal.  

 

3.  Presione rápidamente  4 veces para restablecer el dispositivo: 

Después de que el  reinicio sea exitoso, el dispositivo  retroalimentará  la 
información al súper 

administrador vía SMS 
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DC  +  Entrada de fuente de alimentación, cable  positivo. 
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9 ~ 36V  -  Entrada de fuente de alimentación, cable  negativo. 

 

 

 Salida  
de relé 

NO  
Puerto normalmente abierto.  El relé es 3A/240VAC.  Conéctese al  
conmutador del  
 Cerradura eléctrica o dispositivo. 

..COM  
 Puerto común.  El relé es 3A/240VAC.  Conéctese al  interruptor del  
eléctrico 
bloqueo o dispositivo. 

Nc  
 Normalmente puerto cerrado.  El relé es 3A/240VAC.  Conéctese al  
conmutador del  
 Cerradura eléctrica o dispositivo 

 Conmutador  con 
cable 

Contacto seco,  solía   conectarse con un  interruptor con cable, como un 
botón. 
Aviso: No debe  conectarse  con entrada de voltaje 

 

 

3.  Parámetros técnicos 

 Voltaje clasificado:  DC 9V ~ 36V / 1A 

Temperatura de trabajo: -10 °C ~ + 

60 °C Temperatura  de 

almacenamiento: -20 °C ~ + 60 °C 

Humedad relativa:  10-90%, Sin condensación 

Frecuencia de trabajo: 

GSM: 850/900/1800/1900MHz 

 WCDMA 3G:  UMTS de 900/2100 MHz  

3G CDMA2000: 850/1900MHz UMTS 

3G: 850/2100MHz UMTS 

4G: 

C: GSM: 900/1800, LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: 

B34/B38/B39/B40/B41  E: GSM: 900/1800, LTE-FDD 

B1/B3/B5/B7/B8/B20 

SA: GSM: 850/900/1800/1900M LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B28/B66 

 Protocolo de comunicación:  GSM FASE 2/2+  (incluye servicio de  

datos)  Voltaje relacionado  del relé de salida: 3A / 240V AC  

Tarjeta SIM: tipo Nano, 

3V Antena: 50 Ω SMA 

 Interruptor con cable:  Soporta 

Dimensión: 96.5 * 50 * 

31.5mm Peso neto : 88g 

Puerto de relé : 

 Capacidad de contacto  : 5 amperios a 250VAC cosφ=1.  20 amperios a 14VDC 

 
4. Instalación 

1. Una tarjeta  nano SIM admite la  función de comunicación básica  para SMS y llamadas, 

cierre el bloqueo del  PIN 

2.  Diagrama de conexión 
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3. Siga la  lista de comandos para operar 

4. Después de la primera autorización con éxito, siga la lista de comandos y el manual 

del usuario para hacer 

Otros ajustes 
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 Diagrama de conexión: 
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5.  Lista de comandos y nota 
 

 
 
 Nombre del comando 

 Lista de comandos, 

Todos los comandos no adjuntan "[]"  

super(admin) pwd:1234 
usuarios normales 
pwd:0000  

 
 

Nota 

 
 

Quién puede 

usar los 

comandos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizar super(admin) 

usuarios 

 
 
 
 

1234#TEL【número de teléfono】#DEF# 

Este comando autoriza al nuevo 

usuario  a ser el  usuario 

super(admin) y asignar 

automáticamente un ID de 

usuario  , el ID de usuario es 

001-999 (El primer usuario 

autorizado es el  usuario 

superadministrador  por  

predeterminado) 

 
 
 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
 
 

 
1234#TEL【número de teléfono】#【ID de 

usuario】# 

Este comando autoriza  al  nuevo 

usuario a ser el super(admin) 

usuario, necesita editar la 

identificación de usuario  usted 

mismo。  

  (Reglas de identificación de 

usuario: letras, números o 

combinaciones en inglés,  si es 

un número puro dentro de 3 

dígitos, 

ser el ID de usuario .) 

 
 
 

 
Usuarios 

super( 

admin) 

 
 
 
 

 
Autorizar  usuarios 

normales  (solo soporte 

G203 para usuarios 

normales) 

 
 

1234#NORTEL【número de teléfono】

#DEF# 

Este comando autoriza a un nuevo  

número de teléfono a ser un 

usuario  normal y asigna 

automáticamente un ID  de 

usuario,  

el  intervalo de  ID de usuario es 
001-999 

 
Usuarios 

super( 

admin) 

 
 

 
1234#NORTEL【número de teléfono】#

【ID de usuario】# 

Este comando autoriza al nuevo 

usuario  a ser un usuario  normal, 

necesita  editar el ID de usuario 

usted mismo  

  (Reglas de identificación de 

usuario: letras, números o 

combinaciones en inglés,  si es 

un número puro dentro de 3 

dígitos, 

ser el ID de usuario .) 

 
 
 

Usuarios 

super( 

admin) 
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Llamar para acceder 
 

- 
Llamar para acceder al dispositivo, 
dispositivo 

se colgará  automáticamente 

Todos los 
autorizados 

Usuarios 

 
Relé encendido 

 

1234#ON # 

0000#ON # 

Retransmisión activada por 

SMS,  si hay ajustes  de tiempo 

de  retardo de retransmisión, la 

retransmisión encendida 

El tiempo sigue la configuración de 
retardo de relé. 

 

Todos los 

usuarios 

autorizados 

 
Mantenga el relé siempre 
encendido 

 

1234#KPON # 

0000#KPON # 

 

Mantenga el relé encendido , 

hasta que lo apague  por SMS o 

llame 

 

Todos los 

usuarios 

autorizados 

 
Relé apagado 

 

1234#APAGADO # 

0000#OFF # 

 
Relé apagado 

 

Todos los 

usuarios 

autorizados 
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Comprobar el estado del 
relé 

 

1234#RELEVO? 

0000#RELEVO? 

 
Comprobar el  estado del relé 
activado o desactivado 

 

Todos los 

usuarios 

autorizados 

 
Compruebe el  valor de la 
señal 

 

1234#CSQ? 

0000#CSQ? 

 
Compruebe el  valor de la señal 

 

Todos los 

usuarios 

autorizados 

 
 
 
 

Comprobar usuarios 

 
1234#TEL【ID de usuario】? 

Comprobar el número de 

teléfono del usuario por  ID de 

usuario 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
1234#QRYTEL【número de teléfono】? 

 
Compruebe los usuarios por número 
de teléfono 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
1234#TELALL? 

 
Comprobar todos los usuarios 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
 

 
Eliminar usuarios 

 
1234#TEL#【ID de usuario】# 

Eliminar usuarios por ID de 

usuario  , el  usuario  

superadministrador  no se puede 

eliminar 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
1234#DELTEL#【número de teléfono】# 

Eliminar el usuario por número  de 
teléfono, 

El  usuario superadministrador  

no se puede eliminar 

 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
 

Cambiar contraseña 

Super(admin) 

 
 

1234#PWD【nueva contraseña】#PWD

【nueva contraseña】# 

Cambiar las reglas de  contraseña 

de contraseña super(admin):  El 

número de 

dígitos es de 4 a 12 caracteres, 
mayúsculas y minúsculas- 

sensible, y  se admiten  letras y  

números.  

 

 
Solo 

superadmi

nistrador 

 
Cambiar  

contraseña de 

usuario normal 

(sólo el  G203 apoya esto) 

 
 

1234#NORPWD【nueva 

contraseña】#NORPWD【nueva  

contraseña】# 

Cambiar las reglas normales de  

contraseña de  contraseña de   

usuario: El número de dígitos  es 

de  4 a 12 caracteres, mayúsculas 

y minúsculas-   

sensible, y  letras y números  

son compatibles 

 

 
Solo 

superadmi

nistrador 
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Establecer el tiempo de  
retardo de relé  

(G202PLUS) 

 
 
 

1234#GOT【tiempo】# 

 
Establezca la hora de  cierre del  

relé, el relé  seguirá este tiempo 

de  configuración después de 

Cerrando, y luego 

desconectando, el  tiempo de 

retardo se puede establecer 0-

999s 

 
 

Usuarios 

super( 

admin) 

 

 
Establecer el tiempo de  
retardo de relé  

(G203) 

 
 
 

1234#GOT【tiempo】# 

 
Establezca la hora de  cierre del  

relé, el relé  seguirá este tiempo 

de  configuración después de 

Al cerrar, y luego desconectar, el  

tiempo de retardo se puede 

establecer 0-9999s 

 
 

Usuarios 

super( 

admin) 
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Compruebe el 

tiempo de retardo 

del relé  

 
1234#GOT? 

 
  

Usuarios 

super( 

admin) 

Permitir que todas las 

llamadas de número  de 

teléfono accedan a  la 

retransmisión 

 
1234#AA # 

Permitir que todas las  

llamadas de  número de 

teléfono accedan a  él 

Usuarios 

super( 

admin) 

Solo permitir que los 

usuarios autorizados 

accedan a él 

 
1234#AU # 

 
  

Usuarios 

super( 

admin) 

Comprobar quién 

puede acceder al 

dispositivo 

 
1234#AM? 

 
  

Usuarios 

super( 

admin) 

 
 

Agregar  usuarios de 

notificaciones push 

(solo apoyo del  G203) 

 
 

 
1234#PUSH【número de teléfono】# 

Agregue un máximo de 3 usuarios  

adicionales para recibir todos los 

comentarios de la  acción de 

retransmisión, (el  súper 

administrador predeterminado 

será  el usuario   push de 

nitofización), los otros 2 usuarios 

de  notificación  no se incluirán en 

el 

999usuarios 

 
 
 

Usuarios 

super( 

admin) 

Comprobar todos  

los usuarios de 

notificaciones push 

 
1234#PUSHALL? 

 
  

Usuarios 

super( 

admin) 

Eliminar  usuarios push 

de notificaciones 

(sólo el  G203 apoya esto) 

 
1234#DELPUSH#【número de teléfono】# 

 

Después de eliminar,  no 

recibirá los comentarios de la 

acción de retransmisión 

 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
Permitir  comentarios por 
SMS 

 
1234#R # 

 
 Abrir de forma predeterminada los  
comentarios por SMS 

Usuarios 

super( 

admin) 

No permitir 

comentarios por 

SMS 

 
1234#N # 

 
  

Usuarios 

super( 

admin) 

Comprobar el  estado 

de inserción de 

notificaciones  

 
1234#M? 

 
  

Usuarios 

super( 

admin) 



- 12 
- 

 

 

Modifica tu propio 

número de teléfono 

1234#MODTEL#【nuevo número de 

teléfono】# 

【Nuevo número de teléfono】# 

Modifique su número de 

teléfono a uno nuevo, su 

número  de teléfono anterior 

perdió todos los permisos después 
de modificar 

 

Usuarios 

super( 

admin) 

 
 Restablecimiento remoto 

 
1234#RESTABLECER # 

  Elimine todas las configuraciones, 

el superadministrador  recibirá un 

SMS para informar 

Restablecer correctamente 

 

Solo  

usuario 

superadmi

nistrador 

 

 Reinicio remoto 
 

1234#REINICIAR # 
 

Reinicie el dispositivo, pero 
Sólo super 

 usuario admin 
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 Problema común: 

1.Después de la autorización, ¿por qué el dispositivo  no responde a los comandos o llamadas? 

Debido a los diferentes métodos de comunicación de los operadores en diferentes países, el 

número real reconocido por el dispositivo puede ser diferente. Por ejemplo, su número 

autorizado es +86 12345678,  y el  número de adquisición real del dispositivo puede ser 

12345678, lo que resulta en una autorización  no válida.  

Cuando el número autorizado para enviar la instrucción y marcar el dispositivo telefónico no 

corresponde, puede usar este número para enviar la instrucción de verificación al dispositivo 

para verificar si el número autorizado que completó  es correcto.  Las instrucciones son las 

siguientes: 

 

0000#CHECKTHEPHONE # 
 

El dispositivo retroalimentará:  SU número de  teléfono: XXXXXXXXX para volver a autorizar el número  


